
Finiture

Corten
Acciaio inox satnato ASI 304
Maistral brunito per interni
Maistral brunito per esterni
Laccato per interni
Laccato per esterni

Finishes

Corten
Satin stailess steel Aisi 304
Bronzed maistral for indoors
Bronzed maistral for outdoors
Lacquered for indoors
Lacquered for outdoors

Proposta in due formati, Dafne assolve le diverse funzioni di divisorio o fioriera. Caratterizzata da un decoro
particolarmente scenografico, prevede l’alloggiamento della pianta nella parte superiore. Finiture disponibili per uso
interno: Cor-ten cerato, ferro Maistral brunito o verniciato. Finiture disponibili per uso esterno: Cor-ten, acciaio inox Aisi
304 Maistral brunito o verniciato. 

Available in two different formats, Dafne performs multiple functions, as a partition or flower box. It features a
particularly spectacular decorative motif, and can house plants in the upper part. Available finishes suitable for indoor
use: Wax treated Cor-ten, bronzed or lacquered iron. Available finishes suitable for outdoor use: Cor-ten, bronzed or
lacquered stainless steel Aisi 304.

DAFNE 80/110

dafne

DAFNE 80 DAFNE 110

0,27 m3 0,59 m3

23,50 kg 40,50 kg

90 120

20

8
0

11
0

25

0,11 m311,00 kg

L.85 P.18 H.15 cm  L.115 P.24 H.20 cm  



Proposta in due formati, Dafne assolve le diverse funzioni di divisorio, lampada o fioriera. Caratterizzata da un
decoro particolarmente scenografico, prevede l’alloggiamento della pianta nella parte superiore. I modelli Dafne 170
e Dafne 210 sono predisposti per l’alloggiamento dell’apposito kit luce IP67 (2 barre LED LF9-25W-12V) con cavo di
alimentazione cablato (3 m) provvisto di spina Schuko. È predisposta per il fissaggio a terra. Finiture disponibili per uso
interno: Cor-ten cerato, ferro Maistral brunito o Verniciato. Finiture disponibili per uso esterno: Cor-ten, acciaio inox
Aisi 304 Maistral brunito o Verniciato. 

Available in two different formats, Dafne performs multiple functions, as a partition, lamp or flower box. It features a

particularly spectacular decorative motif, and can house plants in the upper part. The Dafne 170 and Dafne 210 models

can also be fitted with the special IP65 light kit, with 2 barre LED LF9-25W-12V and electrical cable with Schuko plug.

A ground fixing system is available on request. Available finishes suitable for indoor use: Wax treated Cor-ten, bronzed

or lacquered iron. Available finishes suitable for outdoor use: Cor-ten, bronzed or lacquered stainless steel Aisi 304.
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Finiture

Corten
Acciaio inox satnato ASI 304
Maistral brunito per interni
Maistral brunito per esterni
Laccato per interni
Laccato per esterni

Finishes

Corten
Satin stailess steel Aisi 304
Bronzed maistral for indoors
Bronzed maistral for outdoors
Lacquered for indoors
Lacquered for outdoors

DAFNE 170/210

dafne

0,11 m311,00 kg

L.84 P.24 H.21 cm  L.108 P.24 H.21 cm  

DAFNE 170

0,52 m3

35,00 kg

DAFNE 210

0,79 m3

56 kg
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2 barre LED  LF9 - IP67 - 25W -  12V 
2 LED bar LF9 - IP67 - 25W - 12VZV V



Finiture

Corten
Acciaio inox satnato ASI 304
Maistral brunito per interni
Maistral brunito per esterni
Laccato per interni
Laccato per esterni

Finishes

Corten
Satin stailess steel Aisi 304
Bronzed maistral for indoors
Bronzed maistral for outdoors
Lacquered for indoors
Lacquered for outdoors

Proposta in due formati, Demetra assolve le diverse funzioni di divisorio o fioriera. Caratterizzata da un decoro
particolarmente scenografico, prevede l’alloggiamento della pianta nella parte superiore. Finiture disponibili per uso
interno: Cor-ten cerato, ferro Maistral brunito o verniciato. Finiture disponibili per uso esterno: Cor-ten, acciaio inox Aisi
304 Maistral brunito o verniciato. 

Available in two different formats, Demetra performs multiple functions, as a partition or flower box. It features a
particularly spectacular decorative motif, and can house plants in the upper part. Available finishes suitable for indoor
use: Wax treated Cor-ten, bronzed or lacquered iron. Available finishes suitable for outdoor use: Cor-ten, bronzed or
lacquered stainless steel Aisi 304.

DEMETRA 80/110

demetra

DAFNE 80 DAFNE 110

0,31 m3 0,46 m3

25,50 kg 40,50 kg
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0,11 m311,00 kg

L.85 P.18 H.15 cm  L.115 P.24 H.20 cm  



Proposta in due formati, Demetra assolve le diverse funzioni di divisorio, lampada o fioriera. Caratterizzata da un
decoro particolarmente scenografico, prevede l’alloggiamento della pianta nella parte superiore. I modelli Demetra 170
e Demetra 210 sono predisposti per l’alloggiamento dell’apposito kit luce IP67 (2 barre LED LF9-25W-12V) con cavo di
alimentazione cablato (3 m) provvisto di spina Schuko. È predisposta per il fissaggio a terra. Finiture disponibili per uso
interno: Cor-ten cerato, ferro Maistral brunito o Verniciato. Finiture disponibili per uso esterno: Cor-ten, acciaio inox
Aisi 304 Maistral brunito o Verniciato. 

Available in two different formats, Demetra performs multiple functions, as a partition, lamp or flower box. It features a

particularly spectacular decorative motif, and can house plants in the upper part. The Demetra 170 and Demetrs 210 models

can also be fitted with the special IP65 light kit, with 2 barre LED LF9-25W-12V and electrical cable with Schuko plug.

A ground fixing system is available on request. Available finishes suitable for indoor use: Wax treated Cor-ten, bronzed

or lacquered iron. Available finishes suitable for outdoor use: Cor-ten, bronzed or lacquered stainless steel Aisi 304.
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Finiture

Corten
Acciaio inox satnato ASI 304
Maistral brunito per interni
Maistral brunito per esterni
Laccato per interni
Laccato per esterni

Finishes

Corten
Satin stailess steel Aisi 304
Bronzed maistral for indoors
Bronzed maistral for outdoors
Lacquered for indoors
Lacquered for outdoors

DEMETRA 170/210

demetra

0,11 m311,00 kg

L.84 P.24 H.21 cm  L.108 P.24 H.21 cm  

DAFNE 170

0,52 m3

39,00 kg

DAFNE 210

0,79 m3

56 KG
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2 barre LED  LF9 - IP67 - 25W -  12V 
2 LED bar LF9 - IP67 - 25W - 12VZV V


